EP

Stk. FUHRLE cum lapis — Grundmodul FSG
Gitter-Stein-Wand, Typ 1

(Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 003 299.1)

Lange: cm
Hohe: cm
Wandstarke: cm

bestehend aus:

2 Korbmatten aus feuerverzinktem Stahl,
MW 50/200 mm

1 Anfangspfosten aus feuerverzinktem Stahl

1 Endpfosten aus feuerverzinktem Stahl

inkl. Bohrungen, Hakenschrauben und
Mattenverbindern aus Edelstahl,
Beflllung siehe separate Position

liefern und inkl. erforderlicher Fundamente
montieren

Fiihrle

Liefernachweis: Cum [GQIS

Zaunbau Fuhrle GmbH & Co. KG
Steige 2

D-88487 Walpertshofen

Tel. 07353/9801-0

Fax. 07353/9801-30
www.cum-lapis.de
info@cum-lapis.de

Ausschreibungstexte Fiihrle cum lapis — Die Gitter-Stein-Wand
Zaunbau Fuhrle GmbH & Co. KG — Steige 2 — D-88487 Walpertshofen
Tel. 07353/9801-0 — Fax. 07353/9801-30
www.zaunbau-fuehrle.de - info@zaunbau-fuehrle.de
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EP

Stk. FUHRLE cum lapis
Erweiterungsmodul FSE
Gitter-Stein-Wand, Typ 1

(Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 003 299.1)

Lange: cm
Hohe: cm
Wandstarke: cm

bestehend aus:

2 Korbmatten aus feuerverzinktem Stahl,
MW 50/200 mm
1 Zwischenpfosten aus feuerverzinktem Stahl

inkl. Bohrungen, Hakenschrauben und
Mattenverbindern aus Edelstahl,
Beflllung siehe separate Position

liefern und inkl. erforderlicher Fundamente
montieren

Fiihrle

Liefernachweis: Cum [GQIS

Zaunbau Fiuhrle GmbH & Co. KG
Steige 2

D-88487 Walpertshofen

Tel. 07353/9801-0

Fax. 07353/9801-30
www.cum-lapis.de
info@cum-lapis.de

Ausschreibungstexte Fiihrle cum lapis — Die Gitter-Stein-Wand
Zaunbau Fuhrle GmbH & Co. KG — Steige 2 — D-88487 Walpertshofen
Tel. 07353/9801-0 — Fax. 07353/9801-30
www.zaunbau-fuehrle.de - info@zaunbau-fuehrle.de
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EP

Stk. FUHRLE cum lapis
Rankgitter-Erweiterungsmodul FSR
Gitter-Stein-Wand, Typ 1
(Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 003 299.1)

Lange: cm
Hohe: cm

bestehend aus:

1 Korbmatte aus feuerverzinktem Stahl
MW 50/200 mm

2 Winkel, verzinkt und vorgebohrt zur Montage an
Anfangs-/Endpfosten eines Grundmoduls

inkl. Bohrungen und Hakenschrauben
aus Edelstahl

liefern und montieren

Fiihrle

Liefernachweis: Cum [GQIS

Zaunbau Fuhrle GmbH & Co. KG
Steige 2

D-88487 Walpertshofen

Tel. 07353/9801-0

Fax. 07353/9801-30
www.cum-lapis.de
info@cum-lapis.de

Ausschreibungstexte Fiihrle cum lapis — Die Gitter-Stein-Wand
Zaunbau Fuhrle GmbH & Co. KG — Steige 2 — D-88487 Walpertshofen
Tel. 07353/9801-0 — Fax. 07353/9801-30
www.zaunbau-fuehrle.de - info@zaunbau-fuehrle.de
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EP

Stk. FUHRLE cum lapis — Stelenmodul FSS
Gitter-Stein-Wand, Typ 1

(Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 003 299.1)

Lange: cm
Hohe: cm
Wandstarke: cm

bestehend aus:

2 Korbmatten aus feuerverzinktem Stabhl,
MW 50/200 mm

inkl. Montagewinkeln zur Befestigung an Stelen, Wanden o.4.,
Hakenschrauben und Mattenverbindern aus Edelstahl,
Beflllung siehe separate Position

liefern und inkl. erforderlicher Fundamente
montieren

Fiihrle

Liefernachweis: Cum [GQIS

Zaunbau Fuhrle GmbH & Co. KG
Steige 2

D-88487 Walpertshofen

Tel. 07353/9801-0

Fax. 07353/9801-30
www.cum-lapis.de
info@cum-lapis.de

Ausschreibungstexte Fiihrle cum lapis — Die Gitter-Stein-Wand
Zaunbau Fuhrle GmbH & Co. KG — Steige 2 — D-88487 Walpertshofen
Tel. 07353/9801-0 — Fax. 07353/9801-30
www.zaunbau-fuehrle.de - info@zaunbau-fuehrle.de
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EP

Stk. Zulage fur Ausfuhrung mit Bodenplatte
zur Montage auf vorhandenes Fundament

Stk. Zulage fur Beschichtung der Pfosten
in den Standardfarben

[ ]RAL 9010 weil
[ ] RAL 6005 griin
[ ] RAL 9010 weiR
[ ] RAL 6005 griin

Stk. Zulage fur Beschichtung der Korbmatten
in den Standardfarben

[ ] RAL 9010 weiR
[ ] RAL 6005 griin
[ ] RAL 9010 weiR
[ ] RAL 6005 griin

Stk. Zulage fur Hohenstaffelung

zum Gefélleausgleich

Stk. Zulage fur Kirzung und an-
schlieRende Kaltverzinkung eines
Gitter-Stein-Wand Elementes

Stk. Zulage fur Ausbildung einer 90°-Ecke

Ausschreibungstexte Fiihrle cum lapis — Die Gitter-Stein-Wand
Zaunbau Fuhrle GmbH & Co. KG — Steige 2 — D-88487 Walpertshofen
Tel. 07353/9801-0 — Fax. 07353/9801-30
www.zaunbau-fuehrle.de - info@zaunbau-fuehrle.de
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