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Montageanleitung

Abbildung eines Einzelkorbes
100 X 100 X 100 cm
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Wenn notwendig, Spirale
mit Zange schlieBen.
1. Zusammenbau des Korbes 4. Einflllhilfen
2 Boden mit den Seitenwanden durch Spiralen 2 Um beim Beftllen der
verbinden, die Béden benachbarter Kérbe mit Korbe ein Ausbauchen
einbeziehen. der Frontseite zu ver-
2 Vorgesehene Trennwénde ebenfalls durch hindern, kdnnen Armie-
Spiralen mit dem Boden verbinden. rungseisen oder Leiter
> Seitenwéande hochklappen und diese eben- e
falls durch Spiralen verbinden, Seitenwande Dol s sheserbe-  aingi p
diph st festigt werden. Ein einziger Typ von Spira-
benachbarter Kérbe mit einbeziehen.

len genugt zum Verbinden
der Gittermatten in jeder
Kombination.

2. Befiillung des Korbes und
Einhangen der Distanzhalter

> Die hohlraumarme Befullung mit frostsicheren
und druckstabilen Bruchsteinen nur bis zu
ca. /3 Hohe durchfuhren, dann Distanzhalter
einhangen.

2 Nach einem weiteren Drittel wiederum Distanz-
halter einhangen.

> Die Distanzhalter geben dem Korb die
erforderliche Stabilitat und verhindern eine
Verformung der Korbwande.

. Méglicher Aufbau im Verbund.

3. SchlieBen des Deckels

© Nach dem Fillvorgang Deckel durch Spiralen g:gx:g Zﬂi’;ﬂﬁ;ﬁ;”fﬁ%ﬁ;ﬁ?ﬁsj&’m
verbinden, benachbarte Korbdeckel mit ein- Gabione C = Anfangskorb, Boden entflt.
beziehen.

Gabione D = Anschlusskorb, 1 Seitenwand und Boden entféllt.
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